
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :

	Α/Α
	Προϊόν/ Υπηρεσία
	Κατασκευαστής
	Κωδικός
Κατασκευαστή
	Ποσότητα

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Αθήνα, 
 /
/
















 Για το Διαγωνιζόμενο

 (Ονομ/μο – Υπογραφή

Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ :

	Α/Α
	Προϊόν/ Υπηρεσία
	Κατα-σκευαστής
	Κωδικός Κατα-σκευαστή
	Κόστος Μονάδας
	Ποσότητα
	Συνολικό Κόστος

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Συνολικό Κόστος
	
	
	
	
	

	
	ΦΠΑ
	
	
	
	
	

	
	Σύνολο
	
	
	
	
	


Αθήνα, 
 /
/
















 Για το Διαγωνιζόμενο
















 (Ονομ/μο - Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	SCANNERS
	1
	ΣΑΡΩΤΕΣ (SCANNERS)
	 
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.1
	Αριθμός μονάδων
	7
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.2
	Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση διάρκειας >3 ετών
	NAI
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.3
	Το λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρείας του σαρωτή θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτόν και στο κιβώτιο όπου θα είναι συσκευασμένος.
	NAI
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.4
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	SCANNERS
	 
	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα
	 
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.5
	Windows
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.6
	Mac OS 10.x
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.7
	Linux 
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	SCANNERS
	 
	Συνδεσιμότητα
	 
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.8
	USB
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.9
	Καλώδια συνδέσεων για όλους τους δυνατούς τρόπους σύνδεσης
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.10
	Ανάλυση
	4800 x 9600 dpi ή καλύτερη
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.11
	Ταχύτητα Σάρωσης
	< 13 sec
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.12
	Προεπισκόπησης
	< 9 sec
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.13
	Colour Depth
	> 48 bit
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.14
	Μέγιστες διαστάσεις σάρωσης
	Τουλάχιστον 216 x 297 mm
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.15
	Τύπος σαρωτή
	Επίπεδος
	 
	 
	 

	SCANNERS
	1.16
	Υποστήριξη OCR Ελληνικών
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	

	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	PR-L
	2
	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER – ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ
	 
	 
	 
	 

	PR-L
	2.1
	Αριθμός μονάδων
	6
	 
	 
	 

	PR-L
	2.2
	Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση διάρκειας >3 ετών
	NAI
	 
	 
	 

	PR-L
	2.3
	Το λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρείας του σαρωτή θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτόν και στο κιβώτιο όπου θα είναι συσκευασμένος.
	NAI
	 
	 
	 

	PR-L
	2.4
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-L
	 
	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα
	 
	 
	 
	 

	PR-L
	2.5
	Windows
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-L
	2.6
	Mac OS 10.x
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-L
	2.7
	Linux 
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-L
	 
	Συνδεσιμότητα
	 
	 
	 
	 

	PR-L
	2.8
	USB 2.0
	>1
	 
	 
	 

	PR-L
	2.9
	Ethernet 10/100/1000
	>1
	 
	 
	 

	PR-L
	2.10
	Καλώδια συνδέσεων για όλους τους δυνατούς τρόπους σύνδεσης
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-L
	2.11
	Ταχύτητα Εκτύπωσης
	> 30 ppm
	 
	 
	 

	PR-L
	2.12
	Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας
	< 8.5 sec
	 
	 
	 

	PR-L
	2.13
	Μνήμη
	> 32MB
	 
	 
	 

	PR-L
	2.14
	Μέγιστη μνήμη
	> 128MB
	 
	 
	 

	PR-L
	2.15
	Trays
	 
	 
	 
	 

	PR-L
	2.16
	Εισαγωγή χαρτιού Α4
	NAI
	 
	 
	 

	PR-L
	2.17
	Συνολική χωρητικότητα χαρτιού
	>250 φύλλων
	 
	 
	 

	PR-L
	2.18
	Ανάλυση εκτύπωσης 
	>1200x1200dpi
	 
	 
	 

	PR-L
	 
	Γλώσσες Εκτύπωσης
	 
	 
	 
	 

	PR-L
	2.19
	PCL5e 
	NAI
	 
	 
	 

	PR-L
	2.20
	PCL 6
	NAI
	 
	 
	 

	PR-L
	2.21
	Postscript3
	NAI
	 
	 
	 

	PR-L
	2.22
	Duty Cycle (pages/month)
	> 35.000
	 
	 
	 

	PR-L
	 
	Συνοδευτικά
	 
	 
	 
	 

	PR-L
	2.23
	Εγχειρίδια χρήσης
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-L
	2.24
	Οδηγοί εγκατάστασης λογισμικού (drivers) για όλα τα συμβατά λειτουργικά συστήματα
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-L
	2.25
	Ενσωματωμένος Print Server
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-L
	2.26
	Εκτύπωση διπλής όψης 
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-L
	2.27
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	> 400 MHz
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	

	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	LT-WIN
	3
	ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) WINDOWS
	 
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.1
	Αριθμός μονάδων
	2
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.2
	O υπολογιστικός εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση διάρκειας ≥3 ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.3
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.4
	Το λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρείας θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς πάνω στον φορητό υπολογιστή και στο κιβώτιο όπου θα είναι συσκευασμένο.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.5
	Intel Core i5 ή Intel Core i7
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.6
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	> 2.5 GHz
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.7
	Cache Μνήμη
	 
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.8
	RAM
	>4 GB
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.9
	Μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard
	> 8 GB
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.10
	Memory support: DDR3
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.11
	Σκληρός Δίσκος
	>500 GB, 5400 rpm, SATA
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.12
	Οδηγός Οπτικού Δίσκου DVD Writer
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.13
	DVD/CD combo ή ΒluRay/DVD combo
	NAI
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.14
	Lan Ethernet Gigabit ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.15
	Bluetooth
	 
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.16
	Wireless Lan (802.11)
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.17
	RJx45
	1
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.18
	USB 2.0
	>2
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.19
	HDMI out
	>1
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.20
	VGA out
	>1
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.21
	IEEE-1394
	 
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.22
	Microphone in
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.23
	Headphone Out
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.24
	Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία
	>2
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.25
	Ενσωματωμένο μικρόφωνο
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.26
	Ενσωματωμένη κάμερα
	> 1MP 
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.27
	Τύπος μπαταρίας
	Li-Ion 
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.28
	Χωρητικότητα μπαταρίας
	 
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.29
	Συνολικό βάρος με μπαταρία
	< 3.5 κιλά
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.30
	Κάρτα Οθόνης
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.31
	Αυτόνομη Κάρτα Γραφικών
	 
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.32
	Μνήμη (ΜB)
	>1024
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.33
	Οθόνη τεχνολογίας LCD
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.34
	Μέγεθος διαγωνίου
	>15.6"
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.35
	Ανάλυση
	1920 x 1080
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.36
	Microsoft Windows 8 
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.37
	Υποστήριξη λειτουργικών από τον κατασκευαστή με διαθεσιμότητα drivers για Microsoft Windows
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.38
	Καλώδιο τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.39
	Οδηγοί εγκατάστασης επιμέρους μονάδων (drivers) σε cd ή dvd
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.40
	Παροχή σε cd ή dvd του λειτουργικού συστήματος & λοιπού λογισμικού.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	LT-WIN
	3.41
	Τσάντα μεταφοράς
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	P-VPR
	4
	ΦΟΡΗΤΟΣ VIDEO PROJECTOR
	 
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.1
	Αριθμός μονάδων
	3
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.2
	Τεχνολογία κατασκευής 
	LCD
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.3
	Αριθμός LCD panels
	3
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.4
	Ανάλυση SVGA
	> 1024x768
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.5
	Φωτεινότητα
	> 2500 Ansi Lumens
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.6
	Λόγος αντίθεσης φωτεινότητας
	> 500:1.
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.7
	Διάρκεια ζωής της λάμπας
	1500-3000 ώρες ανάλογα με την ισχύ λειτουργίας
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.8
	Συμβατότητα με τηλεοπτικά σήματα και πρότυπα
	NTSC, PAL, SECAM, VGA/ UXGA
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.9
	Υποστήριξη προβολής σημάτων
	από Η/Υ έως UXGA
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.10
	Είσοδοι σημάτων
	1 x S-Video,
	 
	 
	 

	
	
	 
	1x Video Composite,
	
	
	

	
	
	 
	1 x RGB (D-sub 15pin)
	
	
	

	
	
	Άλλη 
	Να περιγραφεί
	
	
	

	P-VPR
	4.11
	Δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και χωρίς αναμονή χρονοκαθυστέρησης (direct on/off)
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.12
	Δυνατότητα απενεργοποίησης ενσωματωμένων πλήκτρων και δυνατότητα κλειδώματος με password
	NAI
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.13
	Πλήρες ασύρματο τηλεχειριστήριο όλων των λειτουργιών
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.14
	Πρέπει να συνοδεύονται από τη γραπτή εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών 
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.15
	Καλώδια συνδέσεων για όλους τους δυνατούς τρόπους σύνδεσης
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.16
	Εγχειρίδιο χρήσης
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	P-VPR
	4.17
	Να αναφερθεί μοντέλο και κατασκευάστρια εταιρεία
	ΝΑΙ
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	

	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	INK
	5
	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ INKJET
	 
	 
	 
	 

	INK
	5.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 
	 

	INK
	5.2
	Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση διάρκειας >3 ετών
	NAI
	 
	 
	 

	INK
	5.3
	Το λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρείας του σαρωτή θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτόν και στο κιβώτιο όπου θα είναι συσκευασμένος.
	NAI
	 
	 
	 

	INK
	5.4
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	INK
	 
	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα
	 
	 
	 
	 

	INK
	5.5
	Windows
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	INK
	5.6
	Mac OS 10.x
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	INK
	5.7
	Linux 
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	INK
	 
	Συνδεσιμότητα
	 
	 
	 
	 

	INK
	5.8
	USB 2.0
	>1
	 
	 
	 

	INK
	5.9
	Καλώδια συνδέσεων για όλους τους δυνατούς τρόπους σύνδεσης
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	INK
	5.10
	Ταχύτητα Εκτύπωσης
	 
	 
	 
	 

	INK
	5.11
	Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας
	 
	 
	 
	 

	INK
	5.12
	Μνήμη
	 
	 
	 
	 

	INK
	5.13
	Μέγιστη μνήμη
	 
	 
	 
	 

	INK
	5.14
	Trays
	 
	 
	 
	 

	INK
	5.15
	Εισαγωγή χαρτιού Α4
	NAI
	 
	 
	 

	INK
	5.16
	Συνολική χωρητικότητα χαρτιού
	 
	 
	 
	 

	INK
	5.17
	Ανάλυση εκτύπωσης 
	>1200x1200dpi
	 
	 
	 

	INK
	 
	Γλώσσες Εκτύπωσης
	 
	 
	 
	 

	INK
	5.18
	PCL5e 
	NAI
	 
	 
	 

	INK
	5.19
	PCL 6
	NAI
	 
	 
	 

	INK
	5.20
	Postscript3
	NAI
	 
	 
	 

	INK
	5.21
	Duty Cycle (pages/month)
	 
	 
	 
	 

	INK
	 
	Συνοδευτικά
	 
	 
	 
	 

	INK
	5.22
	Εγχειρίδια χρήσης
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	INK
	5.23
	Οδηγοί εγκατάστασης λογισμικού (drivers) για όλα τα συμβατά λειτουργικά συστήματα
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	INK
	5.24
	Ενσωματωμένος Print Server
	 
	 
	 
	 

	INK
	5.25
	Εκτύπωση διπλής όψης 
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	INK
	5.26
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	

	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	MONITOR
	6
	ΟΘΟΝΕΣ (MONITORS)
	 
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.1
	Αριθμός μονάδων
	5
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.2
	Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση διάρκειας >3 ετών
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.3
	Το λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρείας του σαρωτή θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτόν και στο κιβώτιο όπου θα είναι συσκευασμένος.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.4
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.5
	Οθόνη τεχνολογίας LCD
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.6
	Μέγεθος διαγωνίου
	>23"
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.7
	Ανάλυση
	1920 x 1080
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.8
	Τύπος οπίσθιου φωτισμού
	LED
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.9
	Χρόνος απόκρισης
	<5ms
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.10
	Φωτεινότητα
	> 250 cd/m2
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.11
	HDMI
	1
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.12
	VGA in
	1
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.13
	Κατανάλωση σε λειτουργία
	<24W
	 
	 
	 

	MONITOR
	6.14
	MTBF
	>30000 hours
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	

	Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	NK-WIN
	7
	ΜΙΚΡΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΝΕΤΒΟΟΚ) WINDOWS
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.2
	O υπολογιστικός εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση διάρκειας ≥3 ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.3
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.4
	Το λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρείας θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς πάνω στον φορητό υπολογιστή και στο κιβώτιο όπου θα είναι συσκευασμένο.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.5
	Intel Atom N2600
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.6
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	> 1.6 GHz
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.7
	Cache Μνήμη
	1MB
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.8
	RAM
	>1 GB
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.9
	Μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard
	>1 GB
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.10
	Memory support: DDR3
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.11
	Σκληρός Δίσκος
	>320 GB, 5400 rpm, SATA
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.12
	Οδηγός Οπτικού Δίσκου DVD Writer
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.13
	DVD/CD combo ή ΒluRay/DVD combo
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.14
	Lan Ethernet 10/100
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.15
	Bluetooth
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.16
	Wireless Lan (802.11)
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.17
	RJx45
	1
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.18
	USB 2.0
	>3
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.19
	HDMI out
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.20
	VGA out
	>1
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.21
	IEEE-1394
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.22
	Microphone in
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.23
	Headphone Out
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.24
	Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.25
	Ενσωματωμένο μικρόφωνο
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.26
	Ενσωματωμένη κάμερα
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.27
	Τύπος μπαταρίας
	Li-Ion 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.28
	Χωρητικότητα μπαταρίας
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.29
	Συνολικό βάρος με μπαταρία
	< 1.3 κιλά
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.30
	Κάρτα Οθόνης
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.31
	Αυτόνομη Κάρτα Γραφικών
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.32
	Μνήμη (ΜB)
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.33
	Οθόνη τεχνολογίας LCD
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.34
	Μέγεθος διαγωνίου
	10-11"
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.35
	Ανάλυση
	 
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.36
	Microsoft Windows 8
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.37
	Υποστήριξη λειτουργικών από τον κατασκευαστή με διαθεσιμότητα drivers για Microsoft Windows
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.38
	Καλώδιο τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.39
	Οδηγοί εγκατάστασης επιμέρους μονάδων (drivers) σε cd ή dvd
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.40
	Παροχή σε cd ή dvd του λειτουργικού συστήματος & λοιπού λογισμικού.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	NK-WIN
	7.41
	Τσάντα μεταφοράς
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	

	|
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	PR-COMBO
	8
	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.1
	Αριθμός μονάδων
	6
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.2
	Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση διάρκειας >3 ετών
	NAI
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.3
	Το λογότυπο της κατασκευάστριας εταιρείας του σαρωτή θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτόν και στο κιβώτιο όπου θα είναι συσκευασμένος.
	NAI
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.4
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	 
	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.5
	Windows 
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.6
	Mac OS 10.x
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.7
	Linux 
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	 
	Συνδεσιμότητα
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.8
	USB
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.9
	Καλώδια συνδέσεων για όλους τους δυνατούς τρόπους σύνδεσης
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.10
	Ανάλυση
	2400 x 2400 dpi ή καλύτερη
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.11
	Ταχύτητα Σάρωσης
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.12
	Προεπισκόπησης
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.13
	Colour Depth
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.14
	Μέγιστες διαστάσεις σάρωσης
	Τουλάχιστον 216 x 297 mm
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.15
	Τύπος σαρωτή
	Επίπεδος
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.16
	Υποστήριξη OCR Ελληνικών
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.17
	Ταχύτητα Εκτύπωσης
	>38 ppm
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.18
	Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας
	<2sec (black)
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.19
	Μνήμη
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.20
	Μέγιστη μνήμη
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.21
	Trays
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.22
	Εισαγωγή χαρτιού Α4
	NAI
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.23
	Συνολική χωρητικότητα χαρτιού
	500 pages
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.24
	Ανάλυση εκτύπωσης 
	>1200x1200dpi
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	 
	Γλώσσες Εκτύπωσης
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.25
	PCL5e 
	NAI
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.26
	PCL 6
	NAI
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.27
	Postscript3
	NAI
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.28
	Duty Cycle (pages/month)
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	 
	Συνοδευτικά
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.29
	Εγχειρίδια χρήσης
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.30
	Οδηγοί εγκατάστασης λογισμικού (drivers) για όλα τα συμβατά λειτουργικά συστήματα
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.31
	Ενσωματωμένος Print Server
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.32
	Εκτύπωση διπλής όψης 
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.33
	Ταχύτητα επεξεργαστή
	 
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.34
	Card reader
	MicroSD/SDHC/MMC
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.35
	USB in
	NAI
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.36
	Fax
	NAI
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.37
	Χωρητικότητα Fax
	>180pages
	 
	 
	 

	PR-COMBO
	8.38
	Wireless Lan (802.11)
	ΝΑΙ
	 
	 
	 


	 
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	PC
	9
	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (PC) WINDOWS ΜΕ ΟΘΟΝΗ
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.1
	Αριθμός μονάδων
	75
	 
	 
	 

	PC
	9.2
	Ο εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση διάρκειας >3 ετών
	NAI
	 
	 
	 

	PC
	9.3
	Τα τμήματα που συνθέτουν τα PC workstation (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία, το λογότυπο της οποίας θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα.
	NAI
	 
	 
	 

	PC
	9.4
	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.5
	Τοποθέτηση του υπολογιστικού εξοπλισμού στην τελική θέση, τακτοποίηση όλων των απαιτούμενων συνδέσεων, παραμετροποίηση και παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.6
	Μητρική Κάρτα (Motherboard)
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.7
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 
	 

	PC
	9.8
	Chipset socket AMD ή Intel ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.9
	Memory support: DDR 3
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.10
	Ελεγκτής SATA II ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.11
	Θύρες USB 2.0 ή καλύτερο
	>5
	 
	 
	 

	PC
	9.12
	Να έχει 1 τουλάχιστον USB θύρα στην πρόσοψη της κεντρικής μονάδας .
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.13
	Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU)
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.14
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 
	 

	PC
	9.15
	Intel Core i5-3470 ή καλύτερο ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.16
	Ταχύτητα
	>3.2GHz
	 
	 
	 

	PC
	9.17
	Cache Μνήμη
	>6 ΜB
	 
	 
	 

	PC
	9.18
	Αριθμός πυρήνων
	4
	 
	 
	 

	PC
	9.19
	Κεντρική Μνήμη (RAM)
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.20
	RAM
	>4 GB
	 
	 
	 

	PC
	9.21
	Μνήμη που υποστηρίζεται στο motherboard
	>8 GB
	 
	 
	 

	PC
	9.22
	Ελεύθερο slot για επέκταση μνήμης
	>1
	 
	 
	 

	PC
	9.23
	Σκληρός Δίσκος
	> 1TB, 7200 rpm, SATA
	 
	 
	 

	PC
	9.24
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 
	 

	PC
	9.25
	Κάρτα Δικτύου
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.26
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 
	 

	PC
	9.27
	Lan Ethernet Gigabit ή αντίστοιχο
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.28
	Οδηγός Οπτικού Δίσκου DVD Writer
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.29
	Αριθμός μονάδων
	>1
	 
	 
	 

	PC
	9.30
	Ταχύτητα ανάγνωσης CD
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.31
	Ταχύτητα ανάγνωσης DVD
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.32
	Ταχύτητα εγγραφής CD
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.33
	Ταχύτητα εγγραφής DVD
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.34
	SATA II ή καλύτερο
	NAI
	 
	 
	 

	PC
	9.35
	DVD/CD combo
	NAI
	 
	 
	 

	PC
	9.39
	I/O θέσεις επέκτασης motherboard
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.40
	PCI Slots
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.41
	PCI Express
	>3
	 
	 
	 

	PC
	9.42
	Ι/Ο Θύρες
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.43
	Card reader 6-in-1
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.44
	DVI-D/VGA
	NAI
	 
	 
	 

	PC
	9.45
	Audio in/out/micro/headphone
	NAI
	 
	 
	 

	PC
	9.46
	Κάρτα Οθόνης
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.47
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 
	 

	PC
	9.48
	NVIDIA, ATI ή ισοδύναμη
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.49
	RAMDAC
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.50
	Μνήμη non cachable (ΜB)
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.51
	Έξοδοι σήματος
	DVI + Analog
	 
	 
	 

	PC
	9.52
	Engine clock
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.53
	Memory clock
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.54
	Memory Interface
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.55
	Σύνδεση
	PCI Express
	 
	 
	 

	PC
	9.56
	Υποστήριξη DirectX 11
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.57
	Κάρτα ήχου
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.58
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 
	 

	PC
	9.59
	PCI ή on board
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.60
	Ενσωματωμένα ηχεία
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.61
	Τροφοδοτικό
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.62
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 
	 

	PC
	9.63
	Τάση Λειτουργίας
	220V
	 
	 
	 

	PC
	9.64
	Ισχύς
	>300W
	 
	 
	 

	PC
	9.65
	Πληκτρολόγιο
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.66
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 
	 

	PC
	9.67
	Αριθμός πλήκτρων
	>101
	 
	 
	 

	PC
	9.68
	Τύπος QWERTY
	NAI
	 
	 
	 

	PC
	9.69
	USB
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.70
	Ποντίκι
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.71
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 
	 

	PC
	9.72
	USB
	NAI
	 
	 
	 

	PC
	9.73
	Οθόνη τεχνολογίας LED
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.74
	Αριθμός μονάδων
	1
	 
	 
	 

	PC
	9.75
	Μέγεθος διαγωνίου
	>20’’
	 
	 
	 

	PC
	9.76
	Έγχρωμη
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.77
	Χρόνος απόκρισης (ms)
	<5
	 
	 
	 

	PC
	9.78
	Υποστήριξη plug & play
	NAI
	 
	 
	 

	PC
	9.79
	Αναλογία αντίθεσης
	1000:1 ή καλύτερη
	 
	 
	 

	PC
	9.80
	Είσοδοι σήματος
	DVI-D / VGA
	 
	 
	 

	PC
	9.81
	Προεγκατεστημένο Λογισμικό (Software)
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.82
	Microsoft Windows 7 Pro 64 διαθέσιμα μέσω (downgradeable Windows 8 Pro 64 English) 
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.83
	Υποστήριξη λειτουργικών από τον κατασκευαστή με διαθεσιμότητα drivers για
	Microsoft Windows
	 
	 
	 

	PC
	9.84
	Συνοδευτικά
	 
	 
	 
	 

	PC
	9.85
	Καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδια οθόνης
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.86
	Οδηγοί εγκατάστασης επιμέρους μονάδων (drivers) σε cd ή dvd
	ΝΑΙ
	 
	 
	 

	PC
	9.87
	Παροχή σε cd ή dvd του λειτουργικού συστήματος & λοιπού λογισμικού.
	ΝΑΙ
	 
	 
	 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

	A/A
	ΕΙΔΟΣ
	CPV
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	1
	ΣΑΡΩΤΕΣ (SCANNERS)
	30216110-0
	7

	2
	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER – ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ
	30232110-8
	6

	3
	ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (LAPTOPS) WINDOWS
	30213100-6, 48620000-0
	2

	4
	ΦΟΡΗΤΟΣ VIDEO PROJECTOR
	38652120-7
	3

	5
	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ INKJET
	
	1

	6
	ΟΘΟΝΕΣ (MONITORS)
	
	5

	7
	ΜΙΚΡΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΝΕΤΒΟΟΚ) WINDOWS
	30213100-6, 48620000-0
	1

	8
	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
	
	6

	9
	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (PC) WINDOWS ΜΕ ΟΘΟΝΗ
	30213000-5, 48620000-0
	75
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