ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	
Κωδικός Εξοπλισμού
	Α/Α
	Περιγραφή
	Υποχρεωτικό Πεδίο
	Απάντηση Προμηθευτή
	Παραπομπές
	Σχόλια

	CH
	1
	Blade Chassis
	
	
	
	

	CH
	1.1
	Αριθμός Τεμαχίων
	1
	
	
	

	CH
	1.2
	Χωρητικότητα blade servers
	>=16
	
	
	

	CH
	1.3
	Αριθμός μονοφασικών τροφοδοτικών
	>=6
	
	
	

	CH
	1.4
	Ισχύς τροφοδοτικών
	<=2.5kW
	
	
	

	CH
	1.5
	Ανεμιστήρες Ψύξης
	>=10
	
	
	

	CH
	1.6
	Αριθμός μονάδων διαχείρισης (administration modules)
	>=2
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	CH
	1.7 
	Αριθμός on-board δικτυακών μεταγωγέων τύπου Fiber Channel που να είναι παραμετροποιήσιμοι μέσω software, οι οποίοι έκαστος να διαθέτει τουλάχιστον 20 θύρες για χρήση από τους blade servers ή εξωτερικές συσκευές
	>=4
	
	
	

	CH
	1.8
	Ταχύτητα on-board μεταγωγέων τύπου Fiber Channel
	>=8Gb/s
	
	
	

	CH
	1.9
	Αριθμός on-board δικτυακών μεταγωγέων τύπου 10GB Ethernet που να είναι παραμετροποιήσιμοι μέσω software, οι οποίοι έκαστος να διαθέτει τουλάχιστον 20 θύρες για χρήση από τους blade servers ή εξωτερικές συσκευές
	>=2
	
	
	

	CH
	1.10
	Να προσφερθεί με το σύνολο των πομποδεκτών και άλλων στοιχείων σύνδεσης που απαιτούνται για την πλήρη διασύνδεση των blade servers με το υπάρχον storage (1012R2C) και το δίκτυο του Κέντρου Πληροφορικής και Δικτύων στην οδό Ελ. Βενιζέλου  με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα
	ΝΑΙ
	
	
	

	CH 
	1.11
	Ο εξοπλισμός να παραδοθεί πλήρως λειτουργικός και διασυνδεδεμένος με το υπόλοιπο υπολογιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου σε υπάρχον rack 42U
	NAI
	
	
	

	CH
	1.12
	Ο εξοπλισμός να είναι συμβατός με τα υπάρχοντα blade servers που βρίσκονται στο υπολογιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου στην οδό Ελ. Βενιζέλου (HPE BL460c Gen 8 +)
	ΝΑΙ
	
	
	

	CH
	1.13
	Εγγύηση
	>=1 χρόνο
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	BS
	2
	Blade Server
	
	
	
	

	BS
	2.1
	Αριθμός τεμαχίων
	=11
	
	
	

	BS
	2.2
	Αριθμός Επεξεργαστών
	>=2
	
	
	

	BS
	2.3
	Αριθμός πυρήνων / επεξεργαστή
	>=10
	
	
	

	BS
	2.4
	Ταχύτητα λειτουργίας επεξεργαστή
	>=1.7GHz
	
	
	

	BS
	2.5
	Αριθμός on-board σκληρών δίσκων SAS
	>=2
	
	
	

	BS
	2.6
	Χωρητικότητα δίσκων
	>=300GB
	
	
	

	BS
	2.7
	Ταχύτητα δίσκων
	>=10000RPM
	
	
	

	BS
	2.8 
	Μνήμη RAM
	>=192GB
	
	
	

	BS
	2.9
	Κάρτα FC >=8Gb/s
	NAI
	
	
	

	BS
	2.10
	Αριθμός on-board δικτυακών θυρών τύπου 10GB Ethernet
	>=2
	
	
	

	BS
	2.11
	Αριθμός on-board δικτυακών θυρών τύπου FC >=8Gb/s
	>=2
	
	
	

	BS
	2.12
	Να εγκατασταθούν πλήρως στο chassis και να διασυνδεθούν πλήρως με το υπόλοιπο δίκτυο του Πανεπιστημίου και το υπάρχον storage 1012R2C του Πανεπιστημίου στο υπολογιστικό κέντρου της οδού Ελ. Βενιζέλου 
	ΝΑΙ
	
	
	

	BS
	2.13
	Εγγύηση
	>=1 χρόνο
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	UPG
	3
	Καμπίνα Επέκτασης Υπάρχουσας Συστοιχίας Αποθήκευσης
	
	
	
	

	UPG
	3.1
	Αριθμός τεμαχίων
	1
	
	
	

	UPG
	3.2
	Αριθμός Δίσκων τύπου SAS
	>=10
	
	
	

	UPG
	3.3
	Συνολική χωρητικότητα
	>=80ΤΒ
	
	
	

	UPG
	3.4
	Ταχυτητα δίσκων
	>=7200RPM
	
	
	

	UPG
	3.5
	Να εγκατασταθεί πλήρως στο υπάρχον storage 1012R2C του Πανεπιστημίου στο υπολογιστικό κέντρου της οδού Ελ. Βενιζέλου μαζί με όλο παρελκόμενο εξοπλισμό (καλώδια, κτλ)
	ΝΑΙ
	
	
	

	UPG
	3.6
	Εγγύηση
	>=1 χρόνος
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	VIR
	4
	Άδειες Λογισμικού Ιδεατοποίησης
	
	
	
	

	VIR
	4.1
	Αριθμός τεμαχίων
	=6
	
	
	

	VIR
	4.2
	Αριθμός Υποστηριζόμενων CPU / τεμάχια
	>=2
	
	
	

	VIR
	4.3
	Να εγκατασταθούν πλήρως στους υπό προμήθεια blade servers και να ολοκληρωθεί πλήρως με την υπάρχουσα υποδομή ιδεατοποίησης (Vmware Vcenter Standard έκδοση 6.5)
	ΝΑΙ
	
	
	

	VIR
	4.4
	Να είναι πλήρως συμβατό με το υπάρχον λογισμικό κεντρικής διαχείρισης ιδεατοποίησης (Vmware Vcenter Standard έκδοση 6.5)
	ΝΑΙ
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	SW
	5
	Μεταγωγέας δικτύου
	
	
	
	

	SW
	5.1
	Αριθμός τεμαχίων
	1
	
	
	

	SW
	5.2
	Αριθμός εισόδων 10G
	>=12
	
	
	

	SW
	5.3
	Αριθμός εισόδων 2.5G
	>=32
	
	
	

	SW
	5.4
	Αριθμός εισόδων 10G SFP+
	>=8
	
	
	

	SW
	5.5
	Να παραδοθεί με >=6 SFPs 10GBASE-SR 
	ΝΑΙ
	
	
	

	SW
	5.6
	Ο εξοπλισμός να παραδοθεί πλήρως λειτουργικός και διασυνδεδεμένος με το υπόλοιπο υπολογιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου σε υπάρχον rack 42U (υπάρχοντες servers, hosts) 
	ΝΑΙ
	
	
	

	SW
	5.7
	Ο εξοπλισμός να είναι πλήρως συμβατός με το υπάρχον λογισμικό διαχείρισης του δικτύου του ΚΠΔ και πλήρως συμβατός με τον υπάρχων κατανεμητή του υπολογιστικού κέντρου (Cisco cat 4506)
	ΝΑΙ
	
	
	

	SW
	5.8
	Εγγύηση
	>=3 χρόνια
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	LAP
	6
	Φορητοί Υπολογιστές
	
	
	
	

	LAP
	6.1
	Αριθμός τεμαχίων
	=2
	
	
	

	LAP
	6.2
	Επεξεργαστής
	i3 ή ισοδύναμος ή ανώτερος
	
	
	

	LAP
	6.3
	Μνήμη RAM
	>=8GB
	
	
	

	LAP
	6.4
	Τύπος σκληρού δίσκου
	SSD
	
	
	

	LAP
	6.5
	Χωρητικότητα σκληρού δίσκου
	>=256GB
	
	
	

	LAP
	6.6
	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 10 ή ισοδύναμο
	
	
	

	LAP
	6.7
	Διάμετρος οθόνης
	15.6”
	
	
	

	LAP
	6.8
	Βάρος 
	<=2.5Kg
	
	
	

	LAP
	6.9
	Εγγύηση
	>=1 χρόνος
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	SCA
	7
	Σαρωτής
	
	
	
	

	SCA
	7.1
	Αριθμός τεμαχίων
	1
	
	
	

	SCA
	7.2
	Τροφοδότης (Feeder)
	Aυτόματος
	
	
	

	SCA
	7.3
	Σάρωση Διπλής Όψης
	ΝΑΙ
	
	
	

	SCA
	7.4
	Υποστήριξη έγχρωμης σάρωσης
	ΝΑΙ
	
	
	

	SCA
	7.5
	Σύνδεση
	τουλάχιστον USB2.0
	
	
	

	SCA
	7.6
	Wired network interface
	NAI
	
	
	

	SCA
	7.7
	Ανάλυση
	>=600dpi
	
	
	

	SCA
	7.8
	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 10 ή ισοδύναμο
	
	
	

	SCA
	7.9
	Εγγύηση
	>=1 χρόνος
	
	
	




